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Reinforces the future

FIBERMESH® 650S GENEL OZELLIKLER

FIBERMESH® 650S, buyUk yUzey alanli saha betonlarinin, satkrit(pUskurtme beton)
ve nihai tUnel kaplamalarinin; toklugunu, mukavemetini ve verimliligini arttirmak
amaclyla tasarlanmis yuksek performansli bir makro sentetik fiber Grindur. FIBER-
MESH® 6508, e3 Patentli Elyaf Teknolojisi ile ISO 9001:2008 Sertifikal laboratuvarlar-
da beton donatisi olarak kullanilmak Uzere Uretilmektedir.

FIBERMESH® 650S ¢
AVANTAJLARI

» Saha betonlarinin uygulanma hizini
artirir, mikemmel bir zemin elde
edilmesini saglayarak uygun dozajda
yukleme cgatlaklarinin é6nine geger.

« Plastik evredeki rétre ve buzulme
catlaklarini %80-100 oraninda bertaraf
eder.

* Kenar & Kdse gatlamalarinin dnlne
geger.

» Segregasyonu azaltir,
agrega-cimento bitlinliguna korur.

*Betonun bUtlinlGgunu koruyarak
kohezyonu artirir.

* Celik alternatiflerine gore, daha
hafiftir, korozyona ugramaz, ekonomik
olarak blyUk avantaj sadlar.

* YUzeyin asinma direncini arttirarak
surddrulebilir bir zemin elde etmenizi
sadlar.

KULLANIM ALANLARI

FIBERMESH® 650S; Nihai Tunel Kaplamalari, Prekast Segmentler, Prekast
elermanlar, PUskirtme Beton (Satkrit) Uygulamari, kiyi ve liman yapilari ve
saha betonlari (endUstriyel zemin, sap uygulamalari, depo ve antrepolar,
ticari veya evsel zeminler) gibi alanlarda yaygin olarak kullaniimaktadir.

KULLANIM SEKLI

FIBERMESH® 650S, beton karisimina ilave edilerek kullanilir, bu islem beton
santralinde veya santiyede transmikserde yapilabilir. Onceden belirlenmis
beton karisim dizaynina bagh olarak belirlenen dozajdaki fiber demetleri
teker teker belirli araliklarla miksere atilir. Son paket karisimdaki yerini
aldiktan sonra yuksek devirde 6-/ dakika sure ile karistirma islemi yapilarak
uygulamaya hazir hale getirilir.

FIBER KULLANIMINDA STANDARDLAR

Uluslararasi Standartlar: ACI 506 Puskirtme Beton Icin Rehber, ASTM C-1116
"Fiber Donatili ve PUskurtme Betonlar icin Standart Sartname" ve TS EN
14889-2:2006, FIBERMESH® 650S bu standartlarda uygunluk belgelerine
sahiptir.

Uygulanacagdi Beton Standartlari: FIBERMESH® 650S uygulanacak beton,
standartlar geredi en az C20/25 dayanim sinifinda olmalidir. Bunun disinda
FIBERMESH® 650S tUm ¢imento gesitleri ve agrega granulometrisinde
kullanilabilir.

KiIMYASAL VE FiZiKSEL OZELLIKLER

Asit & Tuz Dayanimi YUksek Su Emme Yok

Alkali Dayanimi YUksek Ozgul Airlik 091g/cm3

Alkali Resistance Yuksek Hammadde Polyolefin (%99 PP)
Elektrik iletkenlidi Dusuk Gorunum Parlak, Saydam
Erime Sicaklidi 160-170°C Ylzey Duz, DUzensiz Kesitli
Tutusma Sicakhd +548 Koku Kokusuz

Cekme Mukavemeti 600-800 MPa Fiber Uzunluk 48-58 mm

Termal iletkenlik Dusuk Fiber Sayisi, adet/kg >200.000




