Betonfiber

URUN BILGISI - BETONFIBER® HE0960
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Reinforces the future

BETONFIBER® HE0960 CELIK FIBER GENEL OZELLIKLER

BETONFIBER® Celik Fiberler; betonun mukavemetinin, asinma direncinin, toklugunun
arttinimasl ve c¢atlak olusumunun engellenmesi amaciyla uzun yillardir insaat sekto-
rinde celik hasir yerine kullanilan malzemelerdir. BETONFIBER® soguk cekmeli celik
telden ASTM A820 standardina gore Uretiimektedir. Ozellikle endUstriyel zemin
betonlari sabit yUklerle birlikte hareketli yUklere (forklifttir vio.) de maruz kalmaktadir.
Betonun icerisine homojen olarak dagiimis BETONFIBER®: betonun toklugunu yani
enerji yutma kapasitesini yukselterek, yUkleme ¢atlaklarinin 6ntne gecgilmesini sadlar.
Ayrica tlinellerde; satkrit (pUskUrtme beton) ve nihai kaplamalarda da yaygin olarak

kullaniimaktadir.

BETONFIBER® HE0960 CELIK FIBER

BETONFIBER® HE0960 STEEL FIBERS

ASTM A820/A820M - 04

ASTM A820/A820M - 04,

Standart Type 1 cold drawn wire Standard Type 1 cold drawn wiresad
Gorinum Parlak, Celik Tel Appearance Shiny, steel fibers

Tip Soguk Cekme Type Cold-drawn

Kenar Kivrimli Side Twisted

AGI 450 Angle 450

Fiber Uzunluk 60 mm Fiber Length 60 mm

Gap 09 mm Diameter 09 mm

Cekme Mukavemeti 1100 Mpa Tensile Strength 1100 Mpa

Narinlik Orani 66 Aspect Ratio 66

Paketleme 20 kg ya da 25 kg Packaging 20 kg or 25kg

Palet Kilogram 1 Tonluk Palet @s«iogramiktorba) | Pallets 1 pallet is equal to 1 tone




